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Titel: Kennzeichnung HACA

Qualitatssicherung

Nr.: HACA-5.5-AA-09

1. Zweck / Ziel:

Sicherstellung der von HACA geforderten Qualitatsrichtlinien.

2. Geltungsbereich:

WE / AV/ VS / QS und alle in den Fertigungsprozessen eingebundenen HACA- Bereiche und
Mitarbeiter. Im Teilestamm ist in der Maske 06, im Feld Qualitatssicherung, dass entsprechende
Prufkennzeichen hinterlegt. Zustandig fur die Erstellung/ Anderung ist die QS.

3. Beschreibung der Inhalte:

Auflistung und Definition der auf Maske 06 in der FRIDA hinterlegten Prufkennzeichen.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

PA 5.1-PA-03 Prufnorm 320

PA 5.1-PA-02 Prufnorm 321 verzinkte Oberflachen

PA 5.1-FB-10 WE Prufprotokoll

AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprufung

Priif-Kennzeichen|Bedeutung Merkmal Hinweis aus Erledigungsvermerk Priifmittel
auf LS/Lohnbeleg
Standard WE in 5.1-PA-03 Prifnorm
WE320 WE 320, Normen Schieblehre,
Standard WE in |ldentitatsprifung, |Zeichnungen oder . Vergleichs-
AV320 ! . . Datum / Kurzzeichen
VS320 AV Lieferschein Teilestamm- Grenzmuster,
Standard WE in Zusatztext (F10) MaRband
VS Bestellung/ LS
Zeichnungen Minitester1001,
Schichtstarke, gen, visuell
Shoreharte Normen, oder Zwick- Durom
WE321 Oberflache WE - ' Teilestamm- Datum / Kurzzeichen )
Oberflache, Feuchtemess.
P Zusatztext (F10) ! ;
Schweillnahte Zwick- Material
Maske 402
Tester
Abmessung, égftréﬂﬂﬂgffs Schieblehre,
WE322 Abmessung WE |Lange, Breite, TeiIstamn%-Zusatztext Datum / Kurzzeichen MaBband
VS322 Abmessung WE ([Tiefe (F10) Anschlag-
Fertigungsabmalle Maske 402 Winkel
Zeichnungen,
'?gislgszljlr%nngle-ussatztext Schieblehre,
WE323 Merkmale WE . Vergleichs-
Merkmale (F10) Datum / Kurzzeichen
VS323 Merkmale VS L Grenzmuster,
Merkmale sind in MaBband
Maske 402 zu )
definieren
Vorgabe HACA Teilstamm-Zusatztext
(F10) Lehre,
WE324 WE L . .
Vorgaben Intern  [Vorgaben sind in Datum / Kurzzeichen |Vergleichs oder
VS324 Vorgabe HACA
Maske 402 zu Grenzmuster
VS -
definieren
. . Teilstamm-Zusatztext
WE326 Biegepruf. WE u. Biegeprufung (F10) Datum / Kurzzeichen |visuell
AV
Maske 402
Vorgabe Intern Schiebllehre,
WSP1 Selbstprufung  |Prufung am 4'2'AA'29 Werker Datum / Kurzzeichen vergleichs-
! Selbstprifung Grenzmuster,
Arbeitsplatz MaBband
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N Keine
Qualitatsprifung

WES88/ AV888/ V5888 A.us Zeitgriinden noch nicht Uberpruft. Uberprifung muss bis max. Folgetag

9:00 Uhr nach Buchung erfolgen.
AV999 / QS999 / TB999 / VS999 / (Uberpriifung und Freigabe nur durch die jeweiligen Fachabteilungen. Grund und
WE999 / WZ999 Prafmerkmale in Maske 402 definieren.
QS109 Kontrolle des Werkzeugnis auf relevante Merkmale nur durch die QS.

Personliche Schutzausriistung und deren Einzelteile, Uberpriifung und Freigabe
PSA99 .

nur durch die QS.

1. Serienlieferung, Neuteil, Neulieferant, Uberpriifung und Freigabe nur durch
99999 ;

die QS.

Freigabe:
Erstellt: Freigegeben

Name: X [v noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen IName: O Freigabe offen
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