2026/10/29 22:06 1/1 5.1-fb-01

VA = Verfahrensanweisung
Mar;z;\/gteérrfnt— AA = Arbeitsanweisung “A:A
Handbuch v|FB = Formblatt lEI'EHn
PA = Prifanweisung
Tiel: Yorlage fur den Antrag o NF.: HACA 5.1-FB-01
1.0. n.i.0. :-nc;.t::;:etzung
Uberpriifung auf korrekten Sitz des Dampfelements, der
] O ] FUhrungsrollen
und ob sich der Karabiner widerstandslos drehen lasst
O O O Uberpriifung nach Priifheft und Schulungsunterlagen
Zusatzprufungen 0529.74.50
O O O Uberpriifung des Offnungsmechanismus
N O ] Uberpriifung des Offnungsmechanismus an der Schiene
0 0 0 UberprUf_L_mg der Verdrehsicherung (mindestens dreimal
durchzufihren!)
Bemerkungen (zutreffendes bitte
ankreuzen)
O O O Aluminiumkarabiner verbaut
H O O Austausch des Dampfelements

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:5.1-fb-01 Creator: Lisa Noll Date:
23/02/2022 10:02

From:
https://test-it.gdI-solutions.de/ -

Permanent link:

Last update: 2025/08/28 12:40

- https://test-it.gdl-solutions.de/


https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/user:noll
https://test-it.gdl-solutions.de/
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:formblaetter:5.1-fb-01?rev=1645610629

