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System
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v |PA = Prufanweisung

Titel: Endabnahme fur Clifter Typ
7030.01

1. Zweck / Ziel:

Nr.: HACA 4.2-PA-27

Diese PA soll dabei helfen, Boxgehause einer fehlerfreien und sicheren Wareneingangsprufung zu
unterziehen.

2. Geltungsbereich:

WE, QS

3. Beschreibung der Inhalte:

* Abfragen der Prifmalie

* Optische Beurteilung

* Mdgliche Fehlerquellen und ihre Beurteilung
* Funktionsuberprifung

4. Abfragen der PrufmaRe:

Die MalShaltigkeit der Boxgehause ist mit Hilfe eines Messschiebers und der geltenden Zeichnung zu
Uberprufen. Prifmale sind auf einer Zeichnung eingerahmt.

4.1 Optische Beurteilung:
Die Boxgehause mussen auf Verformung und Materialrickstande untersucht werden.

4.2 Funktionsuberprifung: )
Boxgehause komplett mit Druckfedern, Sprossenknopf, Sicherheitsknopf und Offnungsschieber
montieren.

5. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

AA-4.2-AA-20 Werkerselbstprufung
Zeichnung Nr. 626.019 Boxgehause Gr.1
Zeichnung Nr. 626.020 Boxgehause Gr.2
Zeichnung Nr. 626.021 Boxgehause Gr.3
Zeichnung Nr. 626.022 Boxgehduse Gr.4
Zeichnung Nr. 626.023 Boxgehause Gr.5
Zeichnung Nr. 626.024 Boxgehduse Gr.6
Zeichnung Nr. 626.025 Boxgehause Gr.7
Zeichnung Nr. 626.026 Boxgehause Gr.8
Zeichnung Nr. 626.027 Boxgehause Gr.9
Zeichnung Nr. 626.028 Boxgehause Gr.10
Zeichnung Nr. 626.029 Boxgehause Gr.11
Zeichnung Nr. 626.030 Boxgehduse Gr.12

6. optische Uberpriifung:
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Bild Nr.1: Boxgehause mit ausgeweiteter Fuhrungstasche. Zu erkennen an dem nach oben
gewdlbtem Steg. (Siehe Pfeil)

* Durch eine ausgeweitete Fuhrungstasche verlieren die Sicherheits- und Sprossenkndpfe ihren
optimalen Sitz.

Dies fuhrt zu Funktionsstérrungen im Boxgehause.

 Zuruckzufuhren auf einen Werkzeugfehler beim Abspritzen. Das Boxgehause darf nicht verbaut
werden.

Bild Nr.2: Federloch verjuangt durch Gratbildung.

* Durch das verjungte Federloch verklemmt die Feder, eine fehlerfreie Funktion ist nicht gegeben.
 Zuruckzufuhren auf einen Werkzeugfehler beim Abspritzen. Das Boxgehause darf nicht verbaut
werden.

Bild Nr.3: Materialrickstande in der Fuhrungstasche.

* Eine unsaubere Fuhrungstasche beeintrachtigt Sitz und Funktion der Sicherheits- und
Sprossenknopfe.

 Zuruckzufuhren auf einen Werkzeugfehler beim Abspritzen. Das Boxgehause darf nicht verbaut
werden.

7. Funktionsuberpriifung:

Flr die Funktionsuberprifung muss das Boxgehause komplett mit Druckfedern, Sprossenknopf,
Sicherheitsknopf und Offnungsschieber montiert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass sich alle
Bauteile frei bewegen und leicht in das Boxgehause einfligen lassen.

Bild Nr.4: Druckfedern, Sprossenknopf, Sicherheitsknopf und Offnungsschieber.
Bild Nr.5: Die Druckfedern in das Boxgehause setzen.

Bild Nr.6: Sicherheitsknopf auf die Feder setzen und in die Fihrungstasche schieben.
Offnungsschieber von auRen vorsetzen

Bild Nr.7: Sprossenknopf auf die andere Seite der Druckfeder setzen
Bild Nr.8: Sprossenknopf in die Fihrungstasche einschieben.

Bild Nr.9: Der Sprossenknopf muss sich leicht in seine Fihrungstasche reinschieben und durch die
Federspannung wieder nach auRen driicken lassen.

Sollte sich das Boxgehause nicht wie in den Schritten 5-9 beschrieben, montieren lassen, sind die
Boxgehause zu Sperren und die QS zu informieren.
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