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v |PA = Prifanweisung

Titel: Endabnahmeprufung fir
Fallschutzlaufer

Typ 0529.74.00, 0529.74.30 und
0529.74.50

1. Zweck / Ziel:

Diese PA soll dabei helfen, die Funktionstberprifung des Fallschutzlaufers im Rahmen der
Endabnahme durchzuflhren, um eventuelle Fehlfunktionen rechtzeitig zu erkennen und ggf. zu
korrigieren.

2. Geltungsbereich:
WZB, TB, QS
3. Beschreibung der Inhalte:

- Uberpriifung der Zugfeder der Fliehkraftbremse auf korrekten Sitz

- Uberpriifung der Freigéngigkeit der Fliehkrafbremswellenlagerung und der Bremsexzenterglocke
- Uberpriifung des Offnungsmechanismus

- Uberpriifung des Offnungsmechanismus an der Schiene

- Uberpriifung der Verdrehsicherung

- Uberpriifung der Fliehkraftbremsfunktion

- Uberpriifung mit der Priflehre

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

FB-4.2-FB-14 Endabnahmeprotokoll fur Fallschutzlaufer Typ 0529.74.00, 0529.74.30 und 0529.74.50
PA-4.2-PA-17 Pruf, Verschl. u. Schrumpfschlauch Karabinerhaken

PA-4.2-PA-20 Ermitteln Maschine/Zugkraftbegrenzung

PA-4.2-PA-18 Uberprifung der Laufeigenschaften

AA-4.2-AA-73 Montage-Schrumpfschlauch
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