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AblangmaBe/Zusammensetzung fur Rickenschutzverbindung

Aus transporttechnischen Granden wird Ruckenschutzverbindung nun vorwiegend in maximaler
Einzelstablange von 4m geliefert. Dies wurde bereits an der Vertretertagung am 03.09.2021
besprochen.

Die neuen Stickelungen konnen Sie der nachfolgenden PDF entnehmen:

ablaengmasse _fuer rueckenschutzverbindung.pdf

In Sonderfallen kann weiterhin bis 6m bestellt werden.

HACA-WIKI
Damit solche technischen Informationen an einem Ort abrufbar sind, gibt es im HACA-WIKI eine neue
Rubrik ,,HACA-Infocenter”, welche Sie Uber die Startseite mit Button ,Info“ erreichen:

(=]

Im ,,HACA-Infocenter” erhalten Sie abgesehen von den technischen Informationen auch Verlinkungen
zu den kaufmannischen Infos sowie WIKI-Infos.

(]

Bei dieser Gelegenheit méchten wir auch wissen, ob Ihrerseits noch Ergadnzung-/Anderungswiinsche
fur das HACA-WIKI vorliegen? Ihre Winsche geben Sie gerne direkt im HACA-WIKI unter
,Anderungswiinsche im HACA-WIKI“ ein. Riickfragen und Riickmeldungen erhalten Sie tiber selben
Weg.

Bad Camberg, 17.11.2021/tb
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