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PA 82-03 "Zerstorungsfreie
SchweiBnahtprufung"

Umfang der zfP

Zusatzlich zur 100% Sichtprifung (siehe auch PA 82-5 "VT-Prifanweisung") sind weitere
zerstorungsfreie Prafungen in folgendem Umfang durchzuflhren:

Werkstatt- und Baustelle
EXC2 EXC3 EXC4

Art der SchweiRnaht

Zugbeanspruchte querverlaufende Stumpfnahte und teilweise
durchgeschweite Nahte in zugbeanspruchten Stumpfstolien:

......................... U= 0,5 10% 20% 100%
......................... U< 0,5 0% 10% 50%
Querverlaufende Stumpfnahte und teilweise durchgeschweite Nahte :

......................... in KreuzstoRen 10% 20% 100%
......................... in T- St6Ben 5% 10% 50%
Zug- oder scherbeanspruchte querverlaufende Kehlnahte:

......................... mita > 12 mm oder t > 20 mm 5% 10% 20%
......................... mita < 12 mm oder t = 20 mm 0% 5% 10%

Vollstandig durchgeschweifSte Langsnahte zwischen
Steg und Obergurt bei Kranbahntragern

Andere Langsnahte und Nahte angeschweilSter Steifen 0% 5% 10%

10% 20% 100%

U= Ausnutzungsgrad, a= Nahtdicke, t= dickster Grundwerkstoff im Anschluss

Art der zfP

e Stumpfnahte: Durchstrahlungsprufung (RT) oder Ultraschallprufung (UT)
e Kehlnahte: Oberflachenrissprifung durch MT oder PT

Die Verfahren RT, UT, MT, PT durfen nur durch qualifiziertes Personal nach DIN EN ISO 9712
(Vorgangernorm DIN EN 473) Level 2 durchgeflhrt werden.
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Sonstiges

Die 100%ige Sichtprufung (VT) muss folgende Prufkriterien beinhalten:

o Uberprifung ob alle SchweiBnahte vorhanden sind
e Kontrolle der SchweiSnahtqualitat (a-MaR, Poren etc.)
e Zundstellen und Bereiche mit Schweil3spritzern.

Durchgefiihrte Reparaturen an Schweinahten sind zu uberprifen. Sie missen die
Anforderung an die urspriinglichen SchweiRnahte erfiillen.
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