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1. Zweck und Geltungsbereich

Beschreibung der qualitatsrelevanten Punkte zur korrekten Bauteil-Montage wahrend der Fertigung
und/oder auf der Baustelle um zu gewahrleisten, dass die Prozesse sicher und reproduzierbar
ablaufen und die geforderte Produktqualitat jederzeit eingehalten wird.

Die Vorgaben in dieser Prozessbeschreibung gelten fur die Bereiche Konstruktion, Fertigung und
Montage.

2. Ablauf

Nahere Einzelheiten zur Montage sind in der AA 75-2 "Montage" beschrieben.

2.1 Montagebeschreibung

Die Montagebeschreibung wird von der Technik bzw. der Montageabteilung erstellt. Sie muss
folgende Angaben enthalten:

e Baustelleneinrichtung

e Abrufe, Transport zur Baustelle

Abladen, Zwischenlagern und Verheben

Montage der Sicherheitseinrichtungen, Arbeitsschutz

Montage der Bauteile bzw. Elemente und Schutz der Leistungen
Restarbeiten, Abnahme und Dokumentation

2.2 Ablauf Montagearbeiten

Die Monteure arbeiten eigenverantwortlich nach den Vorgaben in Montageunterlagen,
Montagezeichnungen oder nach Anweisung der Montageleitung. Bei Unklarheiten oder Problemen
entscheidet der Montageleiter in Abstimmung mit dem Auftraggeber oder dessen Bevollmachtigtem
(Bauleitung) Uber die Vorgehensweise.
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2.3 Kontrollschritte

¢ 100% Sicht-Kontrolle der zu montierenden Bauteile durch die Monteure.
Abweichungen sind direkt der Montageleitung zu melden!

« Kontinuierliche Uberpriifung der konstruktiven Vorgaben durch die Montageleitung. Bei
kleineren Abweichungen wird unverzlglich eine Fehlerkorrektur eingeleitet. Bei groReren
Abweichungen wird die weitere Vorgehensweise mit der Bauleitung abgestimmt und im
Bauprotokoll/ Bautagebuch dokumentiert.

2.4 Abnahme

Nach Fertigstellung der Montagearbeiten erfolgt eine Begehung/ Begutachtung der Leistungen durch
die Bauleitung und den Montagleiter und eine schriftliche Abnahme.

3. Anderungsiibersicht

Datum Geéndert durch|Stichwortartige Beschreibung der Anderungen|Version
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Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firma abgelegt.
Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Anderungsdienst.
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