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Bewertung von SchweiRnahten (Stahl)

oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090

Die Tabelle enthalt die Abnahmekriterien entsprechend DIN EN 1090-2, die sich auf die
Bewertungsgruppen nach DIN EN ISO 5817 beziehen. Die Ausnahmen, die in DIN EN 1090-2
angegebenen sind, wurden in der Tabelle bericksichtigt. Zusatzliche Anforderungen, die fur
Schweillnahtgeometrie und Nahtquerschnitt festgelegt sind, missen berucksichtigt werden.

FUr die verschiedenen Ausfuhrungsklassen gelten folgende Abnahmenkriterien:

e EXC 1: Bewertungsgruppe D

e EXC 2: Bewertungsgruppe C, Ausnahmen: ,Einbrandkerbe” (5011, 5012), ,Schweillgutiberlauf”
(506), ,Zundstelle” (601) und ,Offener Endkraterlunker” (2025) nach Bewertungsgruppe D

e EXC 3: Bewertungsgruppe B

e EXC 4: Bewertungsgruppe B+ (= Bewertungsgruppe B + Zusatzanforderungen nach Tabelle 17
DIN EN 1090-2)

Legende zur Tabelle
t |= dunnste Blechdicke
D |= Durchmesser einer Pore
a |= a-Mals bei Kehlnahten bzw. s-MaR bei Stumpfnahten
kU|= kurze UnregelmaRigkeit

U |= Uberhdhung

b |= Breite

alle MaRe in [mm]

Uﬁ‘::::m‘;&:f;it t Grenzwerte fiur UnregelmaBigkeiten
in
(ordl"s‘:)“ggzz']'l;‘“h mm ~ EXC1 EXC 2 EXC 3 EXC 4
Riss (100) 025 nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
Endkraterriss (104) 025 nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
0,5
bis D=<0,3a nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
Oberflachenpore (2017) | 3
>3 D = 0,3a (max. 3)D = 0,2a (max. 2 nicht zulassig nicht zulassig
mm) mm)
0,5
Offener Endkraterlunker bis | Tiefe < 0,2t Tiefe < 0,2t nicht zulassig nicht zulassig
3
(2025) Tiefe < 0,2t Tiefe = 0,2t . . . _
> 3 nicht zulassig nicht zulassig
(max. 2 mm) (max. 2 mm)
Bindefehler (401) > . _ . _ . - . _
auRer Mikrobindefehler | 0.5 nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
Ungenlgender = | kU: Tiefe = 0,2t . . , . . .
Wurzeleinbrand (4021) 05| (max.2mm) nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
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Benennung der

UnregelmaRigkeit t Grenzwerte fiir UnregelmaBigkeiten
in
(ordl';“o“ggzz'_"l;‘ac“ mm|  EXC1 EXC 2 EXC 3 EXC 4
Durchlaufend d nich 0.5
dllJJrrcchI:leee:dee und nicht | pic | ku: Tiefe < 0,2t | kU: Tiefe < 0,2t | nicht zulassig | nicht zulassig
3
Einbrandkerbe (5011 und
inbrandkerbe ( un Tiefe < 0,2t Tiefe = 0,2.t Tiefe < 0,05t . .
5012) >3 nicht zulassig
(max. 1 mm) (max. 1 mm) (max. 0,5 mm)
0,5 .
2~ | Tiefe = 0,2 mm - . . . .
Wurzelkerbe (5013) b3IS + 01t kU: Tiefe = 0,1t | nicht zulassig nicht zulassig
(nur bei weichem : . : .
Ubergang zulassig) kU: Tiefe < 0.2t | kU: Tiefe < 0,1t kU: Kerbentiefe | kU: Kerbentiefe
>3 (max. 2 mm) (max. 1 mm) = 0,05t = 0,05t
' ' (max. 0,05 mm) | (max. 0,05 mm)
ﬁgr?trupbgeerhéhun bei - U=s1mm+ Us1lmm+ U<s1mm+ Us1lmm+
. 9 = 0,25b 0,15b 0,1b 0,1b
ELTJeI‘T:pfnaht (502) 0.5 (max. 10 mm) (max. 7 mm) (max. 5 mm) (max. 5 mm)
ﬁ:rﬂrupbseerhéhun bei - U=s1mm+ Us1lmm+ U<s1mm+ Us1lmm+
. 9 = 0,25b 0,15b 0,1b 0,1b
Elenrflrwaht (503) 0.5 (max. 5 mm) (max. 4 mm) (max. 3 mm) (max. 3 mm)
gl‘;’ Us1mm+ Us1mm+ U<s1lmm+ U<slmm+
24 groBe 3 0,6b 0,3b 0,1b 0,1b
WurzelUberhohung (504) U<lmm+ Us1lmm+ U<slmm+
>3 U(;alxm_r)mm*ml)b 0,6b 0,2b 0.2b
' (max. 4 mm) (max. 3 mm) (max. 3 mm)
. ) Uberlauf in der | Uberlauf in der
?E)cgg\;elﬁgutuberlauf 025 Draufsicht Draufsicht nicht zulassig nicht zulassig
! <0,2b <0,2b
Verlauf Schweik 0,5 kU: kU:
(5e0rga)u enes schweilgut | i Unterwolbung = | Unterwdlbung < | nicht zulassig nicht zulassig
3 0,25t 0,1t
Decklagenunterwdlbung
(511) kU: kU: kU: kU:
(nur bei weichem >3 Unterwélbung = | Unterwdlbung < | Unterwélbung < | Unterwélbung =
Ubel’gang ZUlaSS|g) O,25t 0,1t 0,05t 0,05t
(max. 2 mm) (max. 1 mm) (max. 0,5 mm) | (max. 0,5 mm)
Durchbrand (510) 025 nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
Ungewdilnschte Differenz der Differenz der Dn‘feren;_ der leferen;_ der
A . > - - Schenkellangen | Schenkellangen
symmetrie der Kehlnaht Schenkellangen | Schenkellangen
0,5 <15mm+ <15mm+
(512) <=2mm+0,2a [=2mm+ 0,15a
0,15a 0,15a
0,5 Tiefe = 0,2mm + R .
Wurzelriickfall (515) bis _0 it kU: Tiefe = 0,1t | nicht zulassig nicht zulassig
(nur bei weichem 3 '
Ubergang zulassig) kU: Tiefe < 0,2t | kU: Tiefe < 0,1t |kU: Tiefe < 0,05t . .
>3 nicht zulassig
(max. 2 mm) (max. 1 mm) (max. 0,5 mm)
Wurzelporositat (516) 025 ortlich zuldssig | nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
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Uﬁﬁ:::ﬁ:‘;&;f;it t Grenzwerte fir UnregelmaBigkeiten
in
(ordl';‘(')"g;z%']'l)“ac“ mm|  EXC1 EXC 2 EXC 3 EXC 4
Ansatzfehler (517) 025 zulassig nicht zulassig nicht zulassig nicht zulassig
05 kU: Differenz
pis | 2uma-Mab | kU: Differenz zu |- e 5 yiassig | nicht zulassi
3 <0,2mm + a<0,2mm g g
0,1a
Zu kleine Kehlnahtdick .
(5u21§)|ne ehinantaicke kU: Differenz | kU: Differenz zu
zum a-Maf a
>3| =03mm+ <0,3mm+ nicht zulassig nicht zulassig
0,1a (max. 2 0,1a (max. 1
mm) mm)
, Differenz zu a Differenzzu a | Differenz zu a
Zu grofie Kehinahtdicke = zulassig <1mm+0,2a |[<=1mm+ 0,15a|<1mm + 0,15a
(5214) 0,5
(max. 4 mm) (max. 3 mm) (max. 3 mm)
. |bei Beibehaltung|bei Beibehaltung
Zundstelle (601) 0_5 der der nicht zulassig nicht zulassig
' Eigenschaften | Eigenschaften
SchweiBspritzer (602) 025 je nach Werkstoff und Korrosionsschutz

schweissen, zfp, 1090, Stahl, rw

From:
https://test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:

-
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/technik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090?rev=1376998597 e

Last update: 2025/08/28 12:40

- https://test-it.gdl-solutions.de/



https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:schweissen
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:zfp
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:1090
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:stahl
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:rw
https://test-it.gdl-solutions.de/
https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/technik:fertigung:schweissen:oberflaechenunregelmaessigkeiten_en1090?rev=1376998597

	Bewertung von Schweißnähten (Stahl)

