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Projektbezeichnung:
. N/AY
Zu uberwachender Besonderheiten bzw. Abteilung .
Prifpunkt / Erledigt/ | od. Name Praf-Inhalte
Bemerkungen . '
Gepruft
.. Og a .
Vertragspriufung N/Alja|nein Vertrieb Bestellung / Vertragsunterlagen
Vollstéandigkeit,
Bauteilspezifikation ool o WPK-Beauftraater Deklarationsverfahren,
(BTS) N/Alja|nein g EXC-Klasse, Leistungsmerkmale,
Ausfihrungsunterlagen
. " O|g| o Techn. Toleranzen, Schweilbarkeit, Voll-
Konstruktionsprufung N/A|ja|nein| Konstruktion |standigkeit, Schnittstellen
ool o Aktualitat erforderlicher
WPK-/ Schweizertifikat N/Alja|nein WPK-Beauftragter|Zertifikate/
Herstellerqualifikationsnachweise
Bestellungvorgaben flr
. - OO o . Grundwerkstoffe,
Konstruktionsmaterialien N/Aja|nein Einkauf Schweikzusatze,
Verbindungsmittel
Ausrlstung geeignet, WPS(en)
ool o vorhanden,
SchweifStechnik : . VSAP Rlckverfolgbarkeit entspr. den
N/A|ja|nein
Anforder-
ungen sichergestellt
glltige SchweiRerprifnachweise,
SchweiRpersonal 00l g VSAP Schweil3-
Prifpersonal N/Alja|nein aufsicht, qualifiziertes
PrGfpersonal
SchweiRtechn. ool o VT-Prufung vor, wahrend und
Sichtpriifung N/Alja|nein VSAP nach dem
Schweillen erfolgt
Zerstorungsfreie Prifung ool o PT/ MT/ UT/ RT
(zfP) N/Alja|nein VSAP (Personalqualifikation
zusatzl. erforderlich nach DIN EN I1SO 9712)
Untervergabe(n) olol o . Alétuacl)ltatllder Zertifikate und/
- O Statik N/Alja|nein ihkau oder Luall- .
. fikationsnachweise der
- 0 Zuschnitt Subunternehmer
- O Anarbeitung
- O Schweilken
- O zfP
- O Warmebehandlung
- O Korrosionsschutz
- O Montage
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. N/AY
Zu uberwachender Besonderheiten bzw. Abteilung Priif-Inhal
Prifpunkt / Erledigt/ | od. Name | ' te
Bemerkungen .
Geprift
Prifungen gem. allgem.
. OO o Prifanweisung

Wareneingang N/Aja|nein| WPK-Beauftragterl, ) oder spezifischem Priifplan
erfolgt
Vollstéandigkeit und Korrektheit
erforderl.

" - ool o Nachweise

Priifbescheinigungen N/Alja|nein WPK-Beauftragter (Materialpriifzeugnisse, zfP-
Nachweise,
Schichtdickenprifberichte, ...)

Montageanweisung O g o Techn.

vorhanden N/A|ja|nein| Konstruktion

Abnahmeprotokoll erstellt AP Montageleitun

P N/Alja|nein 9 9

Leistungserklarung OOl O

ausgestelit N/A|ja|nein ) Vollstéandigkeit, Plausibilitat und

CE-Kennzeichnung o gy o WPK-Beauftragter Zuordnung

ausgestellt N/Ajja|nein

Feststellung der Konformitat WPK-Verantwortliche(n) Bestatigung
Die Anforderungen der ,,werkseigenen WPK-Beauftragter o -
Produktionskontrolle” sind erfiillt (Stellvert.) O -

1)

nicht anwendbar/ unzutreffend
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