	
	FB 74-2
Bestellspezifikation für die Feuerverzinkung
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	Geprüft/ Freigegeben von: Name / Datum
	Version: 0

	Geers-DL, M. Schröck / 02.03.2012
	
	



	Allgemeine Angaben

	Bestelldatum: 
	Liefertermin: 

	Auftrags-Nr: 
	Ident-Nr: 

	Auftraggeber


	Auftragnehmer



	Ansprechpartner (Name, Telefon, Fax):


	Ansprechpartner (Name, Telefon, Fax):



	Beschreibung der Konstruktion

	Stahlbauteil, Norm, 
Position, Stück
	Bauteilskizze, Abmessungen (ggf. Kennzeichnung von Hohlräumen und sonstigen Besonderheiten)
	Bauteil-Beschreibung 
(Profile, Blechdicken, etc.)


	
	
	


	Werkstoff: 

	Referenzwert der 
Bauteilhöhe h [mm]: 
	
	Bezugswert der Erzeugnisdicke tref [mm]: 
	
	
	Verweilzeit < 27 min
(für Bauteile mit t > 30 mm)

	Einstufung der Konstruktion (nach Abschnitt 4.2)

	Konstruktionsklasse (nach Tab. 3)
	
Ia

Ib

Ic

II

III

	Detailklasse (nach Tab. 4)
	
A

B

C

	Angaben zum Feuerverzinken 
	
DIN EN ISO 1461-t Zn o (Feuerverzinken ohne Anforderungen an eine Nachbehandlung)


DIN EN ISO 1461-t Zn b (Feuerverzinken und Beschichten)


DIN EN ISO 1461-t Zn k (Feuerverzinken keine Nachbehandlung vornehmen)

	Durchzuführende Prüfungen (nach Abschnitt 4.7)

	Vertrauenszone:

(nach Abschnitt 4.2.2 (4))
	
1
	100% Sichtkontrolle

	
	
2
	100% Sichtkontrolle + stichprobenhafte Prüfungen mit MT-Verfahren nach Anlage 3 (nach Vereinbarung, mindestens aber 1 Detail der maßgebenden Detailklasse pro Lieferlos)

	
	
3
	100% Sichtkontrolle + systematische Überprüfung der Bauteile (nach Vereinbarung, mindestens aber 1 Detail aller vorkommenden Detailtypen der Detailklasse C pro Lieferlos) mit dem MT-Verfahren nach Anlage 

	Details und Mindestprüfumfang 
für MT-Verfahren:
	

	Die Prüfung auf Übereinstimmung mit der DASt-Richtlinie 022 wird bestätigt (Prüfprotokoll liegt der Lieferung bei).

	Datum und Unterschrift


‼Alle Abschnitts- und Tabellenangaben beziehen sich auf die DASt-Richtlinie 022
Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firma abgelegt.

Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Änderungsdienst.
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