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	Prüfgegenstand / Test object

	Bericht Nr.:

Testreport No.:
	
	Prüfumfang:
Extend of testing:
	

	Kunde:
Client:
	
	Oberflächenzustand:
Surface condition:
	

	Auftragsnummer:
Order nr: 
	
	Objekttemperatur [°C]:
Object temperature:
	
	

	Prüfobjekt:
Object of testing:
	
	Fertigungszustand: 
Production condition: 
	

	Zeichnungsnummer:
Drawing number:
	
	Prüfung nach:

Measuring according to:
	DIN EN ISO 17638

	Werkstoff:
Material grade:
	
	Beurteilung nach:

Checking according to:
	DIN EN ISO 23278


	Prüfsystem / Test system

	Magnetisierungstechnik:
Magnetization method:
	
	Weitere Prüfparameter:

Further test parameter:
	

	Magnetisierungsgerät:
Magnetizing equipment:
	
	Betrachtungsbedingung:
Inspection conditions:
	

	Prüfmittel/ Charge:

Test fluid/charge
	
	Empfindlichkeit Prüfmittel
Sensibility test fluid:
	

	Untergrundfarbe/ Charge:
Background paint/charge:
	
	Feldstärke:
Tangential field strength:
	


	Skizze / Zeichnung

Sketch / drawing
	Bild

Picture

	
	


	Befund / result

	Anzeigenlage
Indication location
	Länge in mm Length in mm
	Typ

Type
	Fehlerfrei / belastbar
No indication or accept
	Fehler
Indication
	Bemerkungen
Remarks

	
	
	
	
	
	


	Ort / Datum:
City / date:
	
	Prüfer (ISO 9712; Stufe 2):
Examiner (ISO 9712; Level II):
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