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	Angaben zum Objekt

	Hersteller:
	
	Material Nr./ Serien- Nr.
	

	Prüfobjekt
	
	Zeichnungs- Nr.
	

	Werkstoff 
	
	Abmessungen:
	

	Wärmebehandlung
	
	Filmkennzeichnung
	

	Schweißverfahren
	
	Prüfumfang
	


	Prüftechnische Daten / testing data

	Auswertung nach
	
	Filmhersteller, -typ und -system
	

	Durchstrahlte Wanddicken Lo 
	
	Folienart / -dicke  vorne und hinten
	

	Abstand Prüfgegenstand – 
Film, b
	
	Röhrenspannung 
	

	Abstand Strahlenquelle – 
Film, FFA
	
	Röhrenstrom (mA)
	

	Aufnahmeanordnung nach 
EN 1435
	
	Belichtungszeit (min)
	

	Prüfklasse 
	
	Bildgüteprüfkörper (BPK) nach  
EN 462
	

	Röntgengerät/ Brennfleckgröße
	
	Bildgüteklasse
	

	Filmabmessung
	
	Schwärzung (Soll/ Ist)

	

	Einstrahlwinkel
	
	Bildgütezahl (BZ)
	

	Filmentwicklung
	
Maschinell

 Manuell
 
automated

manually
	Vorfilterung
	

	Entwicklermaschine
	
	Anzahl Aufnahmen
	

	Filmlageplan
	
	Nahtkennzeichnung
	

	Mitgeltende Unterlagen
	


	Ersteller
	Datum
	Prüfvermerk, Besteller / Datum

	
	
	


	Befund / Auswertung

	

	

	Auswertung durchgeführt von 
	Datum
	Unterschrift

	
	
	


Naht und Filmbezeichnung
Filmlage und Kennzeichnung
Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firma abgelegt.

Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Änderungsdienst.
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