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Tabelle 1: Schutzdauer gemäß DIN EN 1090-2 (Tab. 22) und DIN EN ISO 12944-1

	Schutzdauer des Korrosionsschutzes
	Festlegung

	 15 Jahre
	

	5 Jahre bis 15 Jahre
	

	< 5 Jahre
	


Tabelle 2: Korrosivitätskategorien für atmosphärische Umgebungsbedingungen gemäß DIN EN 1090-2 (Tab. 22) und DIN EN ISO 12944-2

	Atmosphärische Umgebungsbedingungen

	Korrosivitätskategorien
	Stahl
	Zink

	C1
	unbedeutend
	
	

	C2
	gering
	
	

	C3
	mäßig
	
	

	C4
	stark
	
	

	C5-I
	sehr stark (Industrie)
	
	

	C5-M
	sehr stark (Meer)
	
	


Tabelle 3: Korrosivitätskategorien für Belastungen im Wasser und Erdreich gemäß DIN EN ISO 12944-2

	Atmosphärische Umgebungsbedingungen

	Korrosivitätskategorien
	Festlegung

	Im1
	Süßwasser
	

	Im2
	Meer- oder Brackwasser
	

	Im3
	Erdreich
	


Tabelle 4: Sonstige Belastungen  gemäß DIN EN ISO 12944-2

	Sonstige Belastungen

	Klimatische Bedingungen

	Klimatyp
	Extrem kalt
	

	
	kalt
	

	
	gemäßigt
	

	
	warmtrocken
	

	
	feuchtwarm
	

	Korrosion im Inneren von Gebäuden

	Chemische Belastungen
	
	

	Mechansiche Belastungen
	Atmosphäre (z.B. Erosion)
	

	
	In Wasser (z.B. Geröll, Sand)
	

	Belastungen durch Kondenswasser
	
	

	Belastungen durch erhöhte Temperaturen
	
	

	Kombinierte Belastungen
	
	


