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 Anfrage


 Bestellung
 Erstschutz


 Instandsetzung

 Bauregelliste: A  (Ü-Zeichen)   B  (CE-Zeichen)   Bestätigung/Lieferschein

	Pos./

Bez.
	Strahlmittel
	Kornform
	Korn-klasse
	Härte [HV]
	Menge [l] [kg]


	Her-steller

	
	
	S (shot)
	G (grit)
	C (zylin-drisch)
	
	
	
	

	metallisch

	
	Gusseisen (M/Cl)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stahlguss (M/HCS)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stahlguss (M/LCS)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stahldrahtkorn (M/CW)
	
	
	
	
	
	
	

	nichtmetallisch

	
	natürlich
	

	
	Quarzsand (N/Si)
	
	
	
	
	

	
	Olivinsand (N/OL)
	
	
	
	
	

	
	Granat (N/GA)
	
	
	
	
	

	
	synthetisch
	

	
	Hochofenschlacke (N/FE)
	
	
	
	
	

	
	Kupferhütten-schlacke (N/CU)
	
	
	
	
	

	
	Schmelzkammer-schlacke (N/CS)
	
	
	
	
	

	
	Elektrokorund (N/FA)
	
	
	
	
	


Tabelle 3: Strahlmittel nach DIN EN ISO 11124-1

Bezeichnungsbeispiel: Strahlmittel ISO 11124 M/HCS/G140/570-710HV

Weitere Eigenschaften: 

z.B.: 

· Korngrößenverteilung im Betriebsgemisch

· Verhalten beim Auftreffen

· Dichte, Elastizität, Zähigkeit

·  Aufnahmevermögen für Feuchte oder ölige Verunreinigungen
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